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Pour la pose en intérieur - Interior applications

Cloisons  
ou doublages  

de murs (plaques  
de plâtre cartonnées, 
hydrofugées ou non)

Cloisons  
en carreaux

de terre cuite 
revêtue d’un 

enduit

Maçonneries  
en blocs béton 

cellulaire 
préalablement 

revêtues d’une résine 
d’accrochage 
et d’un enduit

Enduits  
base ciment

Béton Enduits base 
plâtre et 

carreaux de 
plâtre

Panneaux 
de bois 

(CTBH ou 
CTBX)

Mortier colle ORSOL (ref.
MC1) x x x x x

L’adhésif ORSOL 
(réf.MC2) x x x x x x x

Pour la pose et l’entretien, ne jamais utiliser de produits à base d’acide.

Selon cahier des charges CSTB 3265 - 3266

* Les produits se posent également en extérieur.

GAMME Brique

Brique Brique d’angle

Dimensions L ± 22 x h ± 5 
épaisseur ± 1,5 cm

L ± 22 x l ± 10 x h ± 5 
épaisseur ± 1,5 cm

h

L l

Brique

Dimensions L ± 22 x h ± 5 
épaisseur ± 1,5 cm

GAMME Briquette

GAMME Brique Black & White

Le parement briQue  
est composé de briques de 
différentes longueurs (20 à 22 
cm) pour éviter l’alignement des 
joints d’une rangée sur l’autre. Les 
briques d’angle sont également 
conçues sur ce même principe de 
longueurs variables (grand côté 
20/22 cm – petit côté 10/11 cm).

Le parement briQue  
est composé de briques de différentes 
longueurs (20 à 22 cm) pour éviter 
l’alignement des joints d’une rangée  
sur l’autre. 

Briquette Briquette d’angle

Dimensions L ± 24 x h ± 2 
épaisseur ± 2 cm

L ± 24 x l ± 10 x h ± 2 
épaisseur ± 2 cm

Le parement briQuette  
est composé de briquettes de 
différentes longueurs (22 à 24 cm) 
pour éviter l’alignement des joints 
d’une rangée sur l’autre. (grand côté 
22/24 cm – petit côté 10/11 cm).

h

L l

Les teintes

Ton rouge

V3

Ton Sully

V2

5 tons

V4

Ton �ammé

V3

Variation chromatique (voir page 23)V

Ton rouge

La teinte
V3

V Variation chromatique
(voir page 23)

Les teintes

Variation chromatique (voir page 23)

V2

Ton noir Ton blanc

V

V2

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cette garantie concerne le produit et non sa pose,  
sous réserve du respect des préconisations de pose Orsol 

(�ches produits) et celles du CSTB, et de l’utilisation  
des produits de pose Orsol préconisés.  

Concernant le périmètre et les conditions  
de cette garantie, nous consulter.

Références techniques aux essais
Références techniques aux essais CERIB : 

 Résistant à l’absorption d’eau selon la norme NF EN 13369

 Résistant au gel selon la norme NF EN 13198

 Résistant à l’usure par abrasion selon la norme NF 1339

 Résistance chromatique à la lumière selon le protocole CERIB

 Résistance à la compression selon la norme NF EN 12390-3

 Résistance aux tâches acides selon le cahier CSTB N°1928

Toutes les caractéristiques des parements et éléments architecturaux 
ORSOL et la qualité apportée à leur réalisation en font des produits 
�ables et durables pour les habitations et les lieux publics.  
 Leurs résistances technique et chromatique en font des produits 
idéaux pour une utilisation en extérieur.

Pour la pose en intérieur*

Mortier colle
 en sac

double encollage
peigne 9x9x9

Adhésif en seau
double encollage

peigne 9x9x9 (peigne fourni)

Adhésif en seau
simple encollage peigne 

6x6x6 
(peigne fourni)

Mortier joint
beige / ocre

par sac

Patine chêne
moyen ou cérusé

par 1/2 litre

Pierre Manoir et Causse ± 5 m² ± 3 m² ± 5 à 7 m²

Pierre de Brécy ± 5 m² ± 3 m²

Chaîne d’angle Manoir ± 25 unités ± 12,5 unités

Chaîne d’angle de Causse ± 10 ml ± 7 ml

Chaîne d’angle de Brécy ± 20 unités ± 10,5 unités

Linteaux ± 8 unités ± 4,5 unités

Brique, briquette ± 8 m² ± 5 à 7 m²

Angle de brique ± 300 unités

Angle de briquette ± 350 unités

La consommation des produits

Les supports admissibles

297x210_fCM_18-23.indd   20-21 1/12/09   16:13:41



23

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE POSE

POSE DES PAREMENTS

Parements MANOIR et CAUSSE
Pour poser ces parements, classez-les selon leur hauteur. Faites un premier tas réunissant toutes les pierres d’environ 10 cm de haut (petites), 
puis un deuxième pour celles de 15 cm (moyenne), un troisième pour celles de 20 cm (grandes) et un quatrième avec toutes les petites pierres (bouche-trou).
• Tirez un trait horizontal de niveau tous les 30 cm.
• Enduisez le mur et les parements de mortier colle Orsol à l’aide d’une spatule dentelée.
• Posez les pierres horizontalement, par rangées de même taille en laissant un joint de 0,5 à 2 cm et en faisant des mouvements de droite à gauche pour chasser l’air.
• D’une rangée sur l’autre, croisez les pierres pour éviter les joints alignés.
• Alternez les rangées (grande, moyenne, petite). Deux rangées de même taille peuvent se suivre. Pour éviter d’avoir un joint trop horizontal, vous pouvez casser le rythme 
   en changeant de taille de pierre dans une même rangée. Pour cela, démarrez une rangée avec une pierre de 10 cm, puis passez à une de 15 cm (vous rattraperez le décalage sur les rangées du dessus).
• Bouchez les trous avec les pierres bouche-trou

Parement BRÉCY
Les pierres de Brécy se présentent par paquets de 3 pierres de 30 cm de haut et de 50 à 60 cm de long. Ces différentes longueurs sont spécialement étudiées pour éviter qu’un joint d’une rangée sur l’autre se croise dans le milieu.
• Enduisez le mur et les parements de mortier colle Orsol à l’aide d’une spatule dentelée.
• Posez les pierres horizontalement en laissant un joint de 0,5 cm (à l’aide de cales) et en faisant des mouvements de droite à gauche pour chasser l’air.

ETAPES DE POSE DES PAREMENTS        Pour plus d’informations, reportez vous aux fiches produits sur notre site internet www.orsol.fr

Si vous utilisez des produits complémentaires (chaînes d’angles, linteaux, appui…), posez ces produits avant les parements.

Quel que soit le type de support à revêtir, vérifiez qu’il accepte bien nos produits (voir page précédente). Utilisez exclusivement des produits ORSOL, ils vous assurent un travail bien fait et vous offrent la garantie produit ORSOL. 
Pour couper les éléments, utilisez un disque à matériaux ou un disque diamant. Lors de la coupe, évitez les arrêtes vives en les martelant pour arrondir leurs angles.

Les produits de pose
Mortier colle en sac (prêt à l’emploi) Pour la pose des parements

Colle en seau Pour la pose des parements

Mortier joint (ocre ou beige) Pour le jointoiement des parements

Pochoir à joint Pour poser le joint

Hydrofuge Pour une protection optimum en extérieur

4. En pose 
extérieure, pour 
une protection 
optimum, utilisez 
l’hydrofuge Orsol.

1. Posez les 
parements avec 
le mortier colle 
Orsol, à l’aide 
d’une spatule 
dentelée.

3. Une fois durci, 
éliminez le surplus 
de joint à l’aide 
d’une brosse d’acier 
douce ou d’une 
truelle et une brosse 
à chiendent. 

2. Jointez les parements 
24 h après la pose avec 
le mortier joint Orsol 
(Ocre ou Beige), que vous 
déposerez dans les joints 
à l’aide de la poche à 
joint Orsol. 

Parement BRIQUE et BRIQUETTE
Ces parements permettent de nombreuses applications. Vous pouvez jouer sur les formes en posant les éléments à l’horizontale ou en dessinant des formes sur le mur, le sol, ou le plafond. 
Le joint peut être en contraste ou en ton sur ton pour une pose plus contemporaine (n’hésitez pas à nous demander des teintes de joint spéciales).
• Enduisez le mur ou les parements de mortier colle Orsol à l’aide d’une spatule dentelée.
• Posez les pièces une à une, en laissant un joint de 0 à 2 cm et en faisant des mouvements de droite à gauche pour chasser l’air.

POSE D’ÉLÉMENTS DE PAREMENT Posez ces produits avant les parements.

CHAÎNES D’ANGLE
Les parements Chaîne d’angle peuvent être associés à des parements Orsol ou intégrés dans un enduit pour agrémenter une façade. 
• Enduisez le mur et les parements de mortier colle Orsol à l’aide d’une spatule dentelée.
• Posez les pierres une à une en permutant les angles d’une rangée sur l’autre et en faisant des mouvements de droite à gauche pour chasser l’air. Laissez un joint de 0,5 cm (à l’aide des cales).

LINTEAUX
La longueur des parements Linteaux varie selon les modèles. Les linteaux doivent être 10 à 20 cm plus longs que le tableau fini de votre ouverture. Pour cela, utilisez les linteaux de différentes dimensions 
ou des linteaux en clé
Les Linteaux ont de multiples applications, ils peuvent être utilisés comme appuis de fenêtre ou de porte, marches d’escalier ou éléments pour le jardin.
Si vous utilisez des Chaînes d’angles, posez-les avant les Linteaux.
• Découpez des Linteaux pour les intégrer entre les montants de l’ouverture.
• Enduisez le mur et les parements de mortier colle Orsol à l’aide d’une spatule dentelée.
• Posez les Linteaux en faisant des mouvements de droite à gauche pour chasser l’air. Etayez les Linteaux pendant 24 h.

ORSOL vous offre une large gamme de teintes 
avec un degré de nuance qui varie d’un produit 
à l’autre. Vous pouvez vous reporter aux 
symboles suivants pour connaître le degré de 
nuance de chaque produit.

VARIATIONS CHROMATIQUES

V1 Très faible variation 
de nuance de surface

V2 Faible variation
de nuance de surface

V3 Forte variation
de nuance de surface

V4 Très forte variation 
de nuance de surface

- RCS Paris B 337 934 483 - Crédit photos : STUDIO GARNIER, PHANNARA, ASTORIA STUDIO, Frédéric THIERRY, JACKPHOT - 98581

JOUEZ SUR TOUS LES TONS

Uniforme blanc / beige, 
très peu de patine

Relativement uniforme 
jaune moutarde clair, 
peu de patine

Pierre 50% Bleu, 
50% gris avec de la 
patine ressemblant 
à des traces de rouille

Chamarré caramel patiné marron 
orangé

Fond beige. Patine marron 
et/ou gris plus ou moins 
prononcée

Rouge et rouge orangé Rouge foncé 1 ton par brique : rouge, 
rouge orangé, marron 
foncé, marron clair, gris

Ocre et rouge orangé

Ton 
pierre

V2

Ton 
ocre

V2

Ton 
gris

V3

Ton 
naturel

V3

Ton 
terre de Sienne

V3

Ton 
rouge

V3

Ton 
Sully

V2

5 
tons

V4

Ton 
flammé

V3
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